Chceme rast' s Vami ALUMA
VULCAN S-3000

Montdzna stanica
okennych kovani kridel

Montdzna stanica okennych kovanf kridel VULCAN S§ 3000

A

« Zakladné modely stroja sd uréené pre montdz kovania a zdve-
sov okien z PVC, dreva a hlinika

» Dizka stola 3000mm, iny rozmer na poziadanie

« Konfiguraénd vybava pre jednotlivé modely obsahuje

stol s pneumatickym ndaklonom, zabezpecujlci pre obsluhu
ergonomicky pristup

vnutorné, pneumaticky oviddané centrovacie dorazy
vonkajsie, pneumaticky oviddané odmeriavacie dorazy pre
kovanie

predpripravu pre osadenie jedného alebo dvoch strihacich
nastrojov na skratenie kovania

povrch stola v zavislosti na pouziti

* Volitel'né agregdaty

automatickd skrutkovacia jednotka pojazdnd na linedarnom
vedeni

pneumaticky, vySkovo prestavitelny skrutkovad, s moZznostou
vhadzovania skrutky pre zdaves

pneumaticky poddvac skrutiek

jedno alebo dvoj vretennd vitacia jednotka okennych krid-
lovych zAvesov

hydropneumatickd vitacia jednotka pre vitanie otvorov
okennej prevodovky

frézovacia jednotka kapsy prevodovky

. Opmo - stojanovy zdasobnik kovania HECTOR FHK

Naomi dodavané stroje s neustale vyvijoné a zdokonalované. Obrazky. technicke Udaje a informacie zodpovedajl stavu v dobe tlaée prospektu € 0372013



Ovladanie z centralneho panela

Srumacie dorazy vpravo a viavo, pneumarcky

zasuvatelne pre zistenie dizky kovania

Presuavatelny skrutkovac s automatickym
prisunom skrufiek

Presavatelna vitacia
jednotka

Stroje na opracovanie ALU, Fe a PVC profilov
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