Chceme rast s Vami ALUMA

Manudlna vertikadlna panelovad pila

TYP 42-22

42-22 s opornou platnou "MFP* (opcia)

e pre pravouhlé pilenie a narezanie v mieste ohybu:
e hlinikkovych platni
e platniz hlinikkovych kompozitov ( ACM, ALPOLIC, ALUCOBOND,
ETALBOND, LARSON, REYNOBOLD)
polykarbénovych platni
plexiskla
plastov
PVC
tuhych materidlov, napr. CORIAN

e stabilnd konstrukcia, presne piliaci agregdt, kvalitné pilenie a narezanie
e nizke ndklady. vyborny vykon, vysokd spolahlivost, jednoduchd obsluha

Nami doddvané stroje st neustdle vyvijoné a zdokonalované. Obrdzky, technické Udaje a informacie zodpovedajl stavu v dobe tlade prospektu © 03/2013
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®  sStandardnd sada vyzaduje zmenu
ndstroja pre rdzne typy opracovania

¢ v 9

o

° zariadenie SCU (opcia) umozinuje
prepnutie medzi pilou a frézou bez
nutnosti ich demontdze pri zmene
druhu opracovania

manualne prepinanie medzi pilou
a frézou zariadenia “SCU”

zapnutie a vypnutie zdberu frézy
zabezpeduje vzduchovy valec

° ovladaci panel

Stroje na opracovanie ALU, Fe a PVC profilov
ALUMA CS s.1. 0. » ul. A. Dub&eka 291+ SK - 013 03 Krasfiany, okr. Ziina « tel.: +421-/0/41-569 26 79 » fax: +421-/0/41-569 26 78
E-mail: alumacs@alumacs.eu  +  Internet: www.alumacs.sk




	128sk

