Wir wollen mit Ihnen wachsen ALUMA

CYKLON D

Doppelkkopf-Stahlschrauber

CYKLON D - Doppelkkopf-Stahlschrauber

Vollautomatisch - fars Verschrauben der Armierungsstahl im
Kunststoffprofil, 3 Achsen gesteuert

In zwei Maschinenkonfiguration:

a) fur die Anordnung nach dem Bearbeitungszentrum , fest zum Aus-
transportftisch angeschlossen

b) fur die Anordnung nach der Zuschnittsdge - Verschrauben von
zwei Profilen paralell

Fur beide Konfigurationen sind zwei Arbeitsmodi wahlbar:

a) Verschrauben nach dem Datensatz, Barcodscaner - Ferntbertra-
gung

b) Verschrauben durch eigene Software. Schraubenabstand wahl-
bar, automatische Schlosskastenerkennung

4.-te gesteuerte Achse optional - fur Dubellochbohrungen

Die von uns gelieferen Moschinen werden entwicket! und gedndert, Die Bider , technische Daten und Informationen enfsprechen dem Stand in der Zeil des Prospektcuckes. € 03/2013



ALuUmMA

e Pneumatischer Anschlag
abhdngig vor der vorge-
schriebenen Position der
ersten Schraube einstellbar

e 7wei gesteuerte Achsen
X - Vorschubsgeschwindigkeit
Uber die Software einstellbar
Y - automatische Positionierung
des Schraubers bei unterschied-
lichen Profilbreiten

e Gesteuerte Achse
Z - automatische Einstellung
des Schraubenkopfabstandes
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PC -Steuerung

Uber Datensatz (Kollisionsver-
meidung)

optional Profilerkennung durch
Barcodescaner

PC-Umschalter auf eigene Schraub-
software

Maschinen fiir die Bearbeitung der ALU-, Fe- und PVC -Profile
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