Chceme rast s Vami ALUMA

CYKLON D

Dvojhlavy skrutkovac ocelovych
vystuzi

CYKLON D - Dvojhlavy skrutkovaé ocelovych vystuzi

e Plne automaticky dvojhlavy skrutkovac ocelovych vystuzi v PVC
profiloch s PC riadenim troch osi
e Dve zakladné konfigurdacie stroja
a) pre spoluprdacu s obrabacim cenfrom, ako pevne naviozané
k vystupnému stolu
b) pre spolupracu s narezovou pilou ako pdarové skrutkovanie
dvoch profilov naraz
e Pre obe konfiguracie PC prepinacom volitelné dva pracovné
rezimy
a) skrutkovanie podl'a datovej vety. IdentifikGcia snimacom
Ciarového kédu s bezdrétovym prenosom
b) skrutkovanie na vlastny software. Volitelny rozostup skrutiek
a automatické rozpozndvanie kastlika zamku
e Opciondlne pre obe konfiguracie moznost dovybavit §tvrtd ria-
denul os pre vitanie kotevnych otvorov.
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e Pneumaticky doraz PC riadenie

pre viozenie profilu e prijem kompletnej datovej vety
prestavitel'ny v stlade (Ziadna kolizia stlpik, kastlik)

so skrutkovacim predpisom ® opciondlne identifikacia profilu
o polohe prvej skrutky ¢itackou Ciarového kddu

® PC prepinac¢ na viastny
skrutkovaci software

e Pocitacom riadené dve osi
X - rychlost prepravy softwa-
rovo prisposobitel'nd vstupnym
podmienkam vratane dynami-
ky pojazdu
Y - automatické nastavenie
polohy skrutkovaca pri réznych
§irkach profilov

e Pocditac¢om riadend os
Z - automatické nastavenie
rozostupu skrutkovacich hlav

Stroje na opracovanie ALU, Fe a PVC profilov
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