Szeretnénk Onékkel névekedni ALUMA

Kéttdrcsdas korflrészgeép

NORMA 350/400
NORMA VIS 350/400
NORMA 2 350/400

Kettarcsas korflrészgép NORMA 350/400

® Robusztus, stabil gép, alvazanak konstrukcioja hegesztett.
®  Széles szogtarfomany-vizszintesen mindkét oldalra 45°-90°-45°,
fuggdlegesen 0°-45°,
e \Vizszintes és flggdleges pneumatikus anyagroégziték alapfelszereltség,
biztonsagi szoritassal /levegdkieses esetére/.

e A flirészlapok hidropneumatikus elétoldsa, sebessége fokozatmentesen
szabdlyozhato.

e Modern komfort kiszolgdld és biztonsagi elemek:
- gjzat elszivoberendezés csatlakoztatdsahoz automatikus inditéssal,
- a motorok automata ledllagsanak idézitése, amikor a gépkezeld nem
végez tébb vagdst a bedliitott idén belll a motorok automatikusan
ledlinak,

- biztonsagi kétkezi gépkezelés,

- biztonsagi alacsony nyomdsu elérogzités.

Venturi kenéberendezés fokozatmentes szabdlyozhatdsaggal.
Opcid: Digitdlis hosszmérték kijelzés /NORMA/.

Az atfalunk szallitolt gépek dllonddan fejieszhve és takaletsive vannak Képek. miszakl adotok s informaciok a prospektus nyomiatdsa idejében levd dllapotot tkrdzik. € 03/2013
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k NORMA VIS

digitdlis LCD hosszmérték kijelzése “PCL” vezérléssel,
egyedi vadgads,
99 profilhoz memdria, a végdasok automatikus kalkuldcidja,

memoria 10 vagdstervhez 50 soros pozicidként, betdpldlas
a gép billentylzetén keresztul,

k NORMA 2

digitdlis LCD hosszmeérték kijelzese "PCL" vezérléssel,
egyedi vadgads,
99 profilhoz memaria, a vagasok automatikus kalkulacioja,

memoria 10 vagdstervhez 50 soros pozicidként, betdpldlids
a gép billentylizetén keresztll.

l.“M--.‘D(} T

/ p——

S 1] /

Vagdasdiagram NORMA 350 Vagasdiagram NORMA 400

Gépek ALU, Fe és PVC profilok megmunkalasahoz
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